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金坑景区停车场充电站配套项目招标公告

[bookmark: OLE_LINK3]一、采购项目名称：金坑景区停车场充电站配套项目
[bookmark: OLE_LINK1]二、采购上限价及内容：
2.1采购上限价：396407.63元（总价和单价均不得超采购清单价，否则作否
决投标处理）。
2.2采购内容：金坑景区停车场充电站配套项目，采购内容包括但不限于120kW一体式直流充电桩2台、交流桩2台、400KVA箱变式变压器1座、监控、广告等相关设施设备，详见采购清单。
三、投标人的资格要求：
3.1、基本资格条件
投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：
（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者事业单位法人证书)以及组织机构代码证副本复印件；
（2）依法缴纳税收的证明材料：提供下列材料之一：
缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；
（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；
（4）其他说明：
①前文所称“近三个月”特指2025年8月至2025年10月。
②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。
3.2、投标人特定资格条件：无。
3.3、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: OLE_LINK7]3.4、投标截止时间：2025年11月10日14：00（北京时间）
递交投标文件地点：浏阳市人民东路60号2楼202室
3.5、开标时间：2025年11月10日14：00（北京时间）
开标地点：浏阳市人民东路60号2楼202室
3.6、投标人要求澄清招标文件：投标人若对招标文件有任何疑问，应于2025年  11月6日17:00（北京时间）前以不署名的方式发送至294071358@qq.com（邮件主题需填写该项目名称），过期不予受理。
3.7招标澄清公告在浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http://www.liufajituan.com/）发布，投标人自行在上述网站下载，敬请关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。
3.8、开标时查验：法人代表授权委托书、法定代表人身份证明和被授权人有效身份证原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明。
3.9、中标方应在公示期结束后7日内与招标人对接，并完成采购合同签订。中标后逾期不签订合同或未按招标文件约定签订合同的，视为放弃中标。投标人提供虚假材料谋取中标的、中标后放弃中标的、将合同转包的，提供假冒伪劣产品的，将列入不良行为记录名单，在3年内禁止参加浏发集团（及下属公司）任何项目的招标采购活动。
[bookmark: _Toc3730]四、评标办法：最低评标价法。
五、获取招标文件
6.1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http：//www.liufajituan.com/）免费下载招标文件。
6.2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。
六、联系方式：有关此次采购事宜，可向下列单位查询：
招标 人：浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司
地    址：浏阳市人民东路60号
联系人：易女士      电话：0731-83648668
代理机构：湖南淳晟项目管理有限公司
地    址：浏阳市劳动北路119号4楼
联 系 人：彭女士    电话：13574806154
2025年11月4日



金坑景区停车场充电站配套项目招标文件
湖南淳晟项目管理有限公司受浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司委托，就其金坑景区停车场充电站配套项目进行采购，现进行公开招标。
一、招标范围及内容：金坑景区停车场充电站配套项目，采购内容包括但不限于120kW一体式直流充电桩2台、交流桩2台、400KVA箱变式变压器1座、监控、广告等相关设施设备，详见采购清单。
二、项目地点：浏阳市内。
三、资金来源：采购单位自筹。
四、服务工期：10日历天。
五、质量要求：合格。
六、质保期：项目整体质保期为2年，其中充电桩质保期8年。
七、投标资格要求
7.1、基本资格条件：
（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；
（2）依法缴纳税收的证明材料，提供下列材料之一：
缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月（2025年8月至2025年10月）依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月（2025年8月至2025年10月）的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。
（3）法定代表人提交法定代表人身份证明，或者法定代表人授权委托人提交附有法定代表人身份证明的授权委托书及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明；
注：投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。
7.2、特定资格条件：无。
7.3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标：
（1）有一项资格证明文件未提交的；
（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；
（3）资格证明文件过了有效期的；
（4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的；
[bookmark: OLE_LINK2]八、采购上限价：396407.63元（总价和单价均不得超采购清单价，否则作否决投标处理）。
九、9.1、交货地点：投标人按要求将货品送至招标人指定地点，并保留全程验收视频资料。
[bookmark: _Toc401742306][bookmark: _Toc359570304]9.2、付款方式：
1、所有设备安装调试完毕，预验收合格后 30 日内支付合同金额的60%；项目正式验收合格，乙方提交完整结算资料经甲方审计完成后30日内支付至审计金额的95%，余款在整体质保期满且无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷后一个月内付清（不计息）。
2、质量保证金按采购安装造价的5%提取，待缺陷责任期满后确认无质量问题1月后退还（不计息）。
9.3、供货要求及相关标准：
1、供应商提供的箱变、充电桩等设备必须安全、可靠、稳定运行，有充分的技术措施保证供配电及充电系统安全。
2、供应商供货范围包含但不限于清单范围内的设备（货物）供货、施工安装以及现场调试，直至达到使用交付条件及验收标准。
3、充电桩及附属设施应外形美观，并融入采购人企业文化及标志，外形设计方案须经采购人审定。
4、要求供应商响应所投标的充电桩必须自行接入采购人现行使用的充电运营平台，符合采购人现行充电桩平台通信协议标准，必须在充电站通电之前完成，延迟1天接入平台按4000元/天进行罚款，影响项目正常投入使用的，采购方有权终止采购合同，并追偿，通电时间以国网公司送电时间为准。★
4、要求供应商响应具备对采购人现行使用的充电运营平台进行升级的能力，包括不限于银行支付接口开发、自动开票、接入高德地图等。★
5、要求中标（成交）供应商必须自行将所有监控接入采购人现行使用智慧停车管理平台，必须在充电站通电之前完成，延迟1天接入平台按4000元/天进行罚款，影响项目正常投入使用的，采购方有权终止采购合同，并追偿，通电时间以国网公司送电时间为准。★
6、中标（成交）供应商必须在采购人所在市区建立售后维护点，在充电桩质保期内长驻三名及以上售后维护人员，每月至少主动巡检一次（需提供现场打卡，经采购人确认），对所售充电桩设备进行技术升级及维修维保，并免费协助采购人运营充电站，服务期限跟质保期保持一致。★
7、要求中标（成交）供应商在合同签署之日起 10 天内完成所有采购内容并投入使用。★
8、中标（成交）供应商必须无条件配合采购人通过第三方机构验收，并取得公共充电基础设施建设奖补资金（如有）。★
9、为了保障充电站长期稳定地运行，项目采购核心产品为充电桩，要求质保8年，其他产品质保按照现行货物采购的通行标准。★
10、清单中已列出主要设备材料，为满足技术参数要求所需的其他辅助材料设备、设备吊装、大型机械设备台班费等请在投标报价时综合考虑，投标报价需包含所有设备采购（含安装）、接入现行智慧停车平台、接入充电运营平台费用、充电运营平台升级、设备调试及其他协调等一切费用。
十、其他要求：
10.1、验收
（1）进场货物验收。材料、构配件、设备到货后48小时内，现场管理代表、监理工程师（如有）应根据图纸， 采购合同、技术参数等对货物进行检验检验达标并逐项签字确认后，货物才能进行安装；检验不达标的，供货人应及时将货物进行清退。 
（2）隐蔽工程验收。采购项目涉及隐蔽工程验收和计量的应按照建设工程的管理规定，对隐蔽工程进行验收和计量后， 才能进行覆盖，以及下一道工序施工。
（3）项目完工后，应组织进行预验收，成立验收小组。按照采购合同、招标文件、投标文件、封存样品(如有)、图纸、清单等进行验收。验收合格的，签署预验收合格证明 ；验收不合格的.要求限期整改，直至合格为止。 
（4）试运行验收，试运行3个月。试运行合格后，由使用部门签署试运行合格记录；试运行不合格的，要求限期整改，直至合格为止。	
（5）正式验收，采购项目预验收和试运行期满合格后，应组织正式验收，并签署正式验收证书。
10.2、	质保及售后服务
10.2.1质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责限期内全免费（免全部工时费、辅材费、材料费、交通费、管理费、财务费等等）更换或维修；并负责由此带来的全部损失。更换零配件的，零配件的质保期从更换之日起重新计算。
10.2.2质保期内，所供产品出现质量问题，中标人收到招标人通知2小时内给予解决方案，24小时内到现场， 重大问题或其他无法立刻解决的问题应在12小时内解决或提出明确解决方案，如因中标人原因不能及时解决，保修期顺延；如中标人收到招标人通知未做出处理的，招标人可以自行组织维修，所产生的费用全部由中标人承担，
10.2.3在质保期内，所投产品如出现性能严重偏差或重大质量问题等情况，招标人可要求无条件退货或更换同品牌、同型号全新产品，由此给招标人造成的损失由中标人承担。
10.2.4质保期内因中标人原因导致修理期超过15日的，中标人应免费更换同型号同规格产品，且延长相应时长的质保期；
10.2..5在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用或者质保期内出现3次故障的，中标人必须无条件的免费予以更换同品牌、同型号全新产品，并承担因此而产生的一切费用。
10.2.6质保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论招标人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
10.3、本项目采用全费用综合包干单价方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置、产品运输保险保管、安装调试、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用；并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由投标人免费提供，招标人不再支付其他任何费用。
10.4、所有参与项目的工作人员一切安全责任由中标人承担。
十一、投标文件的编制、密封、递交
1、投标文件组成
（1）封面：包括采购项目名称、投标人名称、法定代表人或其委托代理人签名、日期
（2）投标函
（3）投标承诺汇总表及分项报价表
（4）货物/服务说明
（5）商务技术响应/偏离表
（6）法定代表人身份证明及授权委托书（如有）
（7）投标人基本情况表及资格审查资料
（8）投标人认为需要提供的其它资料
2、投标文件一式叁份，正本一份，副本贰份，必须采用胶装方式装订，在投标文件封页右上角注明“正本”或“副本”，（正本和副本如有不一致之处，以正本为准），并用密封袋密封后提交，密封袋上须加盖投标人印章。另须提供电子文件一份(采用U盘形式，并标注投标人名称)，电子文件应为投标文件签章后的扫描件，格式为PDF。 
十二、投标文件递交
     开标时间及投标截止时间定为：2025年11月 10日 14  时  00 分。开标地点浏阳市人民东路60号2楼202室进行，本项目由法定代表人携带本人身份证和法定代表人身份证明或委托代理人携带本人身份证、法定代表人身份证明和法人授权委托书原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明必须按时参加开标会议，不得迟到。
[bookmark: _Toc300677995][bookmark: _Toc429827520][bookmark: _GoBack]十三、评标办法（最低评标价法）
1、评标详细程序
     第一阶段：资格性审查
 评标委员会对投标人的资格证明文件（营业执照、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料、法定代表人身份证明或授权委托书、特定资格条件等）进行审查，符合招标文件要求者进入下一阶段评标，不符合条件者作否决投标处理，对未能通过资格证明文件的投标人，评标委员会必须阐明原因，并予记录。
第二阶段：符合性审查
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人对投标承诺汇总表内容进行修改或货物/服务不满足招标文件要求的视为不响应招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。对未能通过符合性审查的投标人，评标委员会必须阐明原因，并予记录。
 第三阶段：投标报价审查
评标委员会对投标报价进行审查，评审投标报价详细内容是否涵盖招标项目的范围和内容，对未能通过评审商务的投标人，评标委员会必须阐明理由及原因，并予记录。投标人的报价必须由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。
第四阶段：确定投标人的排序并推荐第一、二、三中标候选人
（1）评标委员会依据招标文件和投标人投标文件，从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的投标人中，按照最终评标价由低到高的顺序，向招标人推荐成交候选投标人，并编写评审报告。出现报价相同的2个及以上第一中标候选人时，现场抽签确定。
十四、联系方式
招标 人：浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司
地    址：浏阳市人民东路60号
联系人：易女士     电话：0731-83648668
代理机构：湖南淳晟项目管理有限公司
地    址：浏阳市劳动北路119号4楼
联 系 人：彭女士     电话：13574806154
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（元）
	合  价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	外线部分
	
	
	
	
	89603.80
	

	1
	ZC-YJV22-10kV-3*50电力电缆
	1.名称:电力电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-10kV-3*50; 
3.材质:铜芯; 
4.电压等级（kV）:10;
	m
	34.00
	258.68
	8795.12
	

	2
	3*50高压电力电缆终端头 户内
	1.名称:电力电缆终端头; 
2.型号:3*50; 
3.材质、类型:户内、冷缩; 
4.电压等级（kV）:10;
	个
	1.00
	472.47
	472.47
	

	3
	3*50高压电力电缆终端头 户外
	1.名称:电力电缆终端头; 
2.型号:3*50; 
3.材质、类型:户内、冷缩; 
4.电压等级（kV）:10;
	个
	1.00
	798.89
	798.89
	

	4
	标示牌
	1.电缆标示牌安装; 
2.材质:不锈钢 
3.规格:80*150mm、120*80mm 
4.含：电缆标示牌、电缆井标示牌、电缆走向指示标识牌
	块
	7.00
	34.40
	240.80
	

	5
	防火涂料
	1.电缆防火涂料安装;
	kg
	10.00
	55.53
	555.30
	

	6
	防火堵料
	1.电缆防火堵料安装;
	kg
	12.00
	14.50
	174.00
	

	7
	电缆保护管
	1.半硬质阻燃管埋地敷设; 
2.规格材质：MPP φ175*9.5m 
3.含：沟槽土方开挖、回填、C20混凝土满包、管枕等
	m
	20.00
	194.37
	3887.40
	

	8
	直线电缆井
	1.直线电缆井 2650*2200*1900mm 
2.100mm厚C15商品砼基础 PVC100排水管; 
3.M10砂浆砌筑MU10烧结普通砖 ; 
4.井内侧1:3防水砂浆抹灰; 
5.C25预制混凝土井室盖板,含钢筋、模板制安; 
6.电力专用球墨铸铁盖板 1600*800 三页;  
7.含土方开挖外运，商品砼运距综合考虑;具体做法详见设计图; 
8.具体做法详见设计图;
	座
	2.00
	13320.23
	26640.46
	

	9
	电杆组立
	1.名称: 非预应力锥形杆;
2.材质: 混凝土;
3.规格: Ф190×12m;
	根
	1.00
	2750.38
	2750.38
	

	10
	一二次融合柱上断路器
	1.一二次融合柱上断路器安装; 
2.型号:ZW32-630/12FG; 
3.带FTU 
4.含支架安装
	台
	1.00
	29971.10
	29971.10
	

	11
	导线架设JKLYJ-10KV-50
	1.规格:JKLYJ-10-50mm2绝缘铝绞线;
	m
	30.00
	7.34
	220.20
	

	12
	避雷引上线 BV-35
	1.避雷引上线; 
2.规格:BV-35
	m
	12.00
	28.80
	345.60
	

	13
	10KV大通流避雷器
	1.户外交流避雷器; 
2.YH10WS-17/50; 
3.含绝缘罩; 
4.含支架安装
	组
	6.00
	1059.07
	6354.42
	

	14
	隔离开关
	1.隔离开关; 
2.GW31-630/12; 
3.含支架
	组
	3.00
	1814.68
	5444.04
	

	15
	绝缘子
	1.防雷防冰复合绝缘子J8YH10CX-13/40;
	只
	9.00
	55.50
	499.50
	

	16
	直线横担
	1.直线横担安装; 
2.含:直线横担 HD1-17/8008 D=205、直线单顶抱箍D200
	套
	1.00
	311.54
	311.54
	

	17
	垂直接地装置
	1.热镀锌角钢L50*5*2500 ; 
2.热镀锌扁钢-40*4; 
3.数量详见设计图纸
	处
	1.00
	1504.24
	1504.24
	

	18
	镀锌钢管DN110
	1.镀锌钢管沿电杆敷设; 
2.规格：DN100*4mm
	m
	6.00
	106.39
	638.34
	

	二
	电气部分
	
	
	
	
	181833.78
	

	1
	户外欧式景观箱变
	1.名称:户外欧式景观箱变; 
2.型号:SCB13-400KVA; 
3.含三相计量装置; 
4.含负控装置; 
5.具体参数详见设计图纸要求; 
6.含箱变调试;
	台
	1.00
	139083.96
	139083.96
	

	2
	箱变基础
	1.100厚C15商品混凝土垫层; 
2.M10水泥砂浆砌筑MU10砖; 
3.1680*800球墨铸铁盖板1600*800 三页; 
4.环网柜基础净空尺寸3930*3.13*2000; 
5.含钢筋制作安装; 
6.含槽钢制作、安装; 
7.含预埋接地-50*5接地扁铁制作安装; 
8.含接地极L50*5*2500制作安装; 
9.含百叶窗、防虫网制作安装; 
10.含土方挖运、模板制作安装; 
11.混凝土输送方式及运距综合考虑; 
12.具体做法详见施工图纸;
	座
	1.00
	20100.07
	20100.07
	

	3
	箱变防凝露
	1.箱变防凝露; 
2.施工方法详见设计图纸; 
3.含税包干价;
	台
	1.00
	2722.18
	2722.18
	

	4
	分散式直流电源装置
	1.分散式直流电源装置; 
2.7.2Ah/DC220V
	套
	1.00
	6537.47
	6537.47
	

	5
	框架式断路器
	1.漏电保护开关安装 单式 三极; 
2.型号：W1-2000/3
	个
	1.00
	8877.38
	8877.38
	

	6
	断路器
	1.漏电保护开关安装 单式 三极; 
2.型号：250/3340
	个
	3.00
	548.02
	1644.06
	

	7
	断路器
	1.漏电保护开关安装 单式 三极; 
2.型号：100/2P
	个
	2.00
	74.75
	149.50
	

	8
	断路器
	1.漏电保护开关安装 单式 三极; 
2.型号：160/3P
	个
	1.00
	96.35
	96.35
	

	9
	配线BV-1*2.5
	1.单芯铜质导线 BV-1*2.5mm2;
	m
	40.00
	2.92
	116.80
	

	10
	配线BV-1*4
	1.单芯铜质导线 BV-1*4mm2;
	m
	40.00
	3.91
	156.40
	

	11
	电力变压器系统
	1.10kV以下电力变压器系统调试（容量kV·A以下） 560
	系统
	1.00
	1433.23
	1433.23
	

	12
	安全工器具
	1.工器具费，如有按实签证计入结算
	套
	1.00
	600.00
	600.00
	

	13
	消防灭火器
	1.消防灭火器 3A级 5kg;
	套
	2.00
	158.19
	316.38
	

	三
	0.4KV线路及电气部分
	
	
	
	
	124970.05
	

	1
	立柱式直流充电桩
	1.立柱式直流充电桩安装 一机双枪； 
2.输入: 交流380V； 
3.输出:直流200V~1000V，0~250A,单枪输出最大功率120kw； 
4.室外防水,防护等级不低于IP54； 
5.支付(微信扫码),自动联网4G/5G网络； 
6.含实时结算收费平台接入（需自行接入采购人现行使用的充电运营平台）； 
7.具各项保护功能。
	台
	2.00
	30370.30
	60740.60
	

	2
	直流充电桩基础
	1.直流充电桩基础 350*350*450mm 
2.100mm厚C20商品砼基础; 
3.C25商品砼井墙 厚225mm; 
4.含土方开挖外运、模板制安，商品砼运距综合考虑; 
5.具体做法详见设计图;
	座
	2.00
	532.02
	1064.04
	

	3
	立柱式交流充电桩
	1.立柱式交流充电桩安装； 
2.输入：交流220V； 
3.输出：交流220V/32A/7KW； 
4.室外防水，防护等级不低于IP54； 
5.支付(微信扫码),自动联网4G/5G网络， 
6.含实时结算收费平台接入（需自行接入采购人现行使用的充电运营平台）； 
7.具各项保护功能。
	台
	2.00
	1867.57
	3735.14
	

	4
	交流充电桩基础
	1.交流充电桩基础 内空50*50*450mm 
2.100mm厚C20商品砼基础; 
3.C25商品砼井墙 厚225mm; 
4.含土方开挖外运、模板制安，商品砼运距综合考虑; 
5.具体做法详见设计图;
	座
	2.00
	207.43
	414.86
	

	5
	ZC-YJV22-0.4kV-4*120+1*70电力电缆
	1.名称:电力电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.4kV-4*120+1*70; 
3.材质:铜芯; 
4.电压等级（kV）:0.4;
	m
	28.00
	455.93
	12766.04
	

	6
	ZC-YJV22-0.4kV-2*16+1*10电力电缆
	1.名称:电力电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.4kV-2*16+1*10; 
3.材质:铜芯; 
4.电压等级（kV）:0.4;
	m
	42.00
	64.66
	2715.72
	

	7
	防火涂料
	1.电缆防火涂料安装;
	kg
	12.00
	55.53
	666.36
	

	8
	防火堵料
	1.电缆防火堵料安装;
	kg
	12.00
	14.50
	174.00
	

	9
	电缆RVV-500V-2*2.5
	1.电缆RVV-500V-2*2.5芯;
	m
	70.00
	5.92
	414.40
	

	10
	通讯线缆RVSP 2*0.5
	1.通讯线缆RVSP 2*0.5;
	m
	70.00
	5.75
	402.50
	

	11
	超五类屏蔽网线
	1.超五类屏蔽网线;
	m
	70.00
	6.24
	436.80
	

	12
	电源线KYJV-500V-3*1.5
	1.电源线KYJV-500V-3*1.5;
	m
	100.00
	9.95
	995.00
	

	13
	室外监控总箱
	1.室外监控总箱 304不锈钢材质600*1800*1200 基础井580*1100*1000mm 
2.100mm厚C20商品砼基础; 
3.M10砂浆砌筑MU10烧结普通砖井壁 ; 
4.井内侧1:3防水砂浆抹灰; 
5.C25混凝土井室盖板、模板制安; 
6.C30混凝土井圈、模板制安 
7.球墨铸铁盖板 580*700;  
8.具体做法详见设计图; 
9.商品砼运距综合考虑;
	台
	1.00
	3571.11
	3571.11
	

	14
	交换机
	1.交换机设备安装、调试 
2.8口核心交换机;
	台
	1.00
	1180.56
	1180.56
	

	15
	路由器
	1.全千兆企业级网络路由器安装、调试;
	台
	1.00
	1150.71
	1150.71
	

	16
	硬盘录像机
	1.视频系统 录编设备安装 硬盘录像机; 
2.16路
	台
	1.00
	2036.48
	2036.48
	

	17
	监控硬盘 4T
	1.规格:4T; 
2.名称:硬盘;
	台
	1.00
	607.98
	607.98
	

	18
	400万像素数枪机摄像头（含立杆）
	1.400万像素数枪机摄像头安装 
2.地笼规格：Φ16钢筋，240*240*500mm 定制 
3.立杆：DN76*2.5mm+DN114*3mm镀锌钢管 
4.横臂：DN42*2mm镀锌钢管 
5.含:C25砼基础、箱子、避雷针
	个
	2.00
	1965.80
	3931.60
	

	19
	干粉灭火器箱
	1.灭火器安装 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放; 
2.内含4kg干粉灭火器2个
	套
	4.00
	158.05
	632.20
	

	20
	停车限位杆
	1.规格：DN110钢管 高出地面高度 (H)：150mm。
2.宽度 (W)：≥ 200mm。
3.长度 (L)：≥ 2200mm 。
4.涂刷警示色：养护完成后，在限位墩的斜面和垂直面上涂刷黄黑相间相间的醒目警示漆，以便司机在夜间或光线不佳时也能清晰看到。
	套
	6.00
	230.99
	1385.94
	

	21
	垂直接地装置
	1.热镀锌角钢L50*5*2500 ; 
2.热镀锌扁钢-40*4; 
3.数量详见设计图纸
	项
	1.00
	2644.56
	2644.56
	

	22
	低压电缆工作井
	1.电缆工作井 1000*1000*880mm 
2.100mm厚片石垫层、70mm厚C20商品砼基础; 
3.M10砂浆砌筑MU10烧结普通砖井壁 ; 
4.井内侧1:3防水砂浆抹灰; 
5.C20预制混凝土井室盖板,含模板制安; 
6.球墨铸铁盖板 1000*1000;  
7.具体做法详见设计图; 
8.商品砼运距综合考虑;
	座
	5.00
	2118.61
	10593.05
	

	23
	电缆保护管
	1.半硬质阻燃管埋地敷设; 
2.规格材质：CPVC110*5mm 
3.含：沟槽土方开挖、回填、C20混凝土满包、管枕等
	m
	98.00
	74.80
	7330.40
	

	24
	镀锌圆钢防撞柱
	1.材料品种:Φ110镀锌钢管; 
2.规格、型号:,H=75cm; 
人工手持风动凿岩机凿孔，C20商品砼满灌孔洞与钢管之间的间隙，清理现场石渣.
	个
	10.00
	188.00
	1880.00
	

	25
	充电桩指引牌2.55*0.65m
	1.充电桩指引牌2.55*0.65m; 
2.钢架烤漆+丝印
	块
	1.00
	3500.00
	3500.00
	

	合计
	
	
	
	
	396407.63
	


1、本清单中仅列出主要设备材料，所含其他辅助材料费用请在投标报价时综合考虑；  
2、本清单所列出所有设备及土建报价均已综合考虑税费、运费、设计费和安装调试费等；                                    
3、投标人报价时，总价和单价均不得超过招标人提供的采购清单最高限价总价和单价；
4、本项目需开具全额增值税专用发票。










正本/副本



金坑景区停车场充电站配套项目


投 标 文 件







投 标 人：                                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
日期：    年   月   日
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1、 投标函
致：            (采购代理机构)：
根据贵方为             （项目名称）的投标邀请，签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本二份，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
在此，签字代表宣布同意如下：
1、 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物、工程和服务投标总价为：小写：；大写。项目负责人：             ，联系电话：         。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交响应文件截止之日起 60 个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。
5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：
(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；
(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；
(3) 与招标人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
(4) 我公司与其他投标人（包括但不限于参与本项目的所有投标单位）不存在直接或间接的控股、管理关系，不存在隶属关系或同一实际控制人关系。
(5) 我公司未与其他投标人相互串通投标，未达成任何形式的协议或默契（如围标、陪标等），也未委托同一单位或个人办理投标事宜。
(6)我公司投标文件由我公司独立编制，未与其他投标人共享商业秘密或技术方案。
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                      
电话：                      

投标人名称(盖章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)：               
日期： 年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。
2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目采购活动止(后同)。

二、投标承诺汇总表
	投标人名称
	

	项目名称
	金坑景区停车场充电站配套项目

	项目负责人
	               姓名：

	投标报价（元）
	投标报价：小写：              元（大写：）

	服务工期
承诺
	10日历天

	质量要求承诺
	合格

	质保期
	项目整体质保期为2年，其中充电桩质保期8年。

	付款方式
承诺
	1、所有设备安装调试完毕，预验收合格后30日内支付合同金额的60%；项目正式验收合格，乙方提交完整结算资料经甲方审计完成后30日内支付至审计金额的95%，余款在整体质保期满且无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷后一个月内付清（不计息）。
2、质量保证金按采购安装造价的5%提取，待缺陷责任期满后确认无质量问题1月后退还（不计息）。

	其他
	响应招标文件要求



投标人公章：

法定代表人或其委托代理人签字：
年   月    日


分项价格表 
项目名称： 金额单位：元
	序号
	货物名称
	品牌
	规   格
	参数
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	



报价金额合计：小写：  大写：
说明：
1、本表包含招标文件《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附投标承诺汇总表“报价”一致；栏目“单价”为全费用综合包干单价，本包含设备及材料购置、产品运输保险保管、安装调试、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用；并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。



三、货物/服务说明




投标人应根据采购需求编制货物说明/服务方案或服务大纲。格式自拟。



投标人名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日 期 ：  年  月  日


四、商务/技术响应/偏离表
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/技术条款
	投标文件的商务/技术条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：如无偏离，则必须注明无偏离。





投标人名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日 期 ：  年  月  日


五、法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名：      （法定代表人签字） 性别： 年龄：职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


	法人身份证（正面）
	法人身份证（背面）




                                    投标人：（盖单位章）
年月日 

[bookmark: _Toc281562938][bookmark: _Toc193115823][bookmark: _Toc235592960]注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。
2、提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和本人身份证原件。


授权委托书（如有）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


	法人身份证（正面）
	法人身份证（背面）

	代理人身份证（正面）
	代理人身份证（背面）



投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

授权委托代理人：（签字）

年月日
注：提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人授权委托人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明。

六、投标人基本情况表及资格审查资料
（1）投标人基本情况表
	投标人名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	联系电话
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	统一信用代码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	



（2）供应商相关满足资格条件相关资料复印件。






1

19

七、投标人认为需要提供的其它资料


	27

26

